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UMFAHRUNG 
MELLINGEN 
 
 

BAUHERR 
Departement Bau, Verkehr und Umwelt 

Abteilung Tiefbau 

Entfelderstrasse 22 

5001 Aarau 

 

REFERENZPERSON 
Josef Korbonits, 062 835 36 67 

Mauro Spada, 062 835 36 03 

 

BAULEITUNG 
Ingenieurgemeindschaft Meli  

c/o Bänziger Partner AG 

Im Roggebode 1 

5400 Baden 

 

REFERENZPERSON 

Stefan Marxer, 056 448 98 77 (Bänziger Partner AG) 

Marc Kirchhofer, 056 221 62 21 (Bänziger Partner AG)

Julien Gendre, 056 200 95 11 (Gähler Partner AG) 

ARGE-PARTNER 
Marti Bauunternehmung AG, Luzern  

Marti AG Bauunternehmung, Zürich 

Marti AG, Solothurn 

 

BAUFÜHRER MARTI 
Michael Scherer, Patrick Flury, Kevin Studer, Marius Graf 

 

POLIER MARTI 
Pirmin Müller, Pius Testorelli, Bruno Peter 

 

BAUZEIT 
Juni 2020 – April 2023 

 

AUFTRAGSSUMME 
CHF 25 Mio. 
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UMFAHRUNG 

MELLINGEN 
 
 

LEISTUNGSBESCHRIEB 
Die neue Umfahrungsstrasse Mellingen entlastet die 

Altstadt von Mellingen. Die neue Strasse umfasst di-

verse Kunstbauten. Folgende Leistungen wurden er-

bracht: 

- Abtrag Ober- und Unterboden mit Erdbau,  

  Schüttungen und Stabilisierung  

- Erstellen Werk- und Entwässerungsleitungen 

- Einbau Fundationsschicht, erstellen Abschlüsse  

  und Einbau Walzasphalt 

- Erstellen von zwei Betonkreisel (zweischichtig)  

  und einem Kreisel aus Walzasphalt 

- Erstellen von diversen Stützmauern 

- Neubau einer schlaff armierten Fussgängerbrücke  

  über die neue Umfahrungsstrasse 

- Neubau einer vorgespannten Brücke über die  

  Reuss (Länge 167 Meter) 

- Gussasphalt bei beiden Brücken 

- Rekultivierung und Neubau zweier Bäche  

  (Mühlibach und Schwarzgraben) 

- Ortbetonpfähle 

- Rekultivierung Leich Gebiet 

- Grundwasserabsenkung Wellpoint Verfahren 

- Steinkorbmauern ausgebildet als Lärmschutzwände 

   (3-teilig mit Misapor und Alpenkalk) 

- Fünf Bach- und Kleintierdurchlässe 

- Stabilisation Untergrund 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 


